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  :  ردياب تمشخصا 

 80mm*23mm*56mm   زيسا

  لت و 36 تا 12    :يركا ژلتاو

    مپرساعتآ ميلي 450 لتو  3.7    :آپ بك ري طبا

   ادسانتيگر جهدر  60 تا 20-   :يركا ماي د 

  صمخصو  كابل، نفووميكر ،قبر قطع لهر ،تايي ١٠ سيم ستهد :اتتجهيز

   SOS كابلو   كليد،نفووميكر

 :رتكا  سيم ي ارجاگذ 

وارد    صمخصو   سوكترا در    رتكا  سيم  رت، كا  سيم  محفظه  پيچ   دنكر   زبااز    بعد
 كليد و    هستگا د  قبر  رت،كا  سيم  شتندابر  يا  شتناگذ  مهنگادر    دشو  توجه.  ييدنما

off-on   و از    فحذرا    كد  پين  رتكا  سيم  يارجاگذاز    قبل.  باشد  شخامو   ير طبا
 كافي  ارمقد  به و   كنيد  حاصل  نطميناا  (اينترنت آزاد سيمكارت)  GPRS  دنبو  لفعا

معمولي).  ٥٠(حداقل  اييدنم  رژشارا    رتكا  سيم شارژ  تومان  داشته   هزار  نظر  در 
 حفظ  يابر  كه  دشو  توجه باشيد كه از سيمكارت با خشاب كامل بايد استفاده شود.

 .يددار نگه ظمحفو دخو  دنزرا  هستگاد رتكا سيم رهشما،  بيشترامنيت 
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  سيم بندي ردياب 

 : دشو مي ئهارا تايي ١٠ سيم ستهد يك  اههمر به هستگاد

 . يطربا مثبت  به لتصاا  :قرمز سيم

   منفي بدنه به  لتصاا :مشكي  سيم

 . )نصب گردد  ACCحتما سيم ( دروخو  سوئيچ ACC به ل تصاا :نجيرنا سيم

 . قبر قطع لهر به لتصاا زرد:  سيم

 .  SOS كابل به لتصاا :سوكت يدارا مشكيو   سفيد  هاي سيم

(داراي تحريك مثبت بوده و . براي اتصال به درب باز كن: قرمز-سفيد  سيم

  دستگاه محسوب مي شود)  دومخروجي 

(داراي تحريك منفي بوده و خروجي  . براي اتصال به قفل كن :سفيد-زرد   سيم 

 مي شود)  درنظرگرفتهيك دستگاه 

(براي دريافت هشدار باز . درب تحريك به لتصاا يجهتورود سيم :سبز  سيم

 .  شدن درب خودرو، نصب آن الزامي است) 

  سيربرو  دروخو  يطربا به مثلا لتصاا  جهت گنالو آ يورود سيم: بنفش سيم

  آن. ژلتاو

لطفا سيم بنفش و قرمز دستگاه را به هم وصل كنيد تا ولتاژ باطري خودرو   توجه:

  در صفحه پيشخوان اپليكيشن نمايش داده شود. 
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  :هستگاد ر كا به  وعشر

و    OFF  كليد.  كند  مي   ر كا  به  وع شر   ه ستگاد   ق، بر  به  تغذيه  سيمهاي  صل و  با
ON  آن از   وجخر  ياآپ و    بك   يطربااز    دهستفاا  يابر  رت،كا  سيم  هگادر  ركنا

و    هيدد  ارقر  رتكا  سيم   هگادر  در  صحيح  رت صو  بهرا    رتكا  سيم.  ستا  ارمد
  فلش   LED Power  سپس  ،كنيد  صلو   صحيح  رت صو  بهرا    هستگاد   هاي   سيم
  . دكر هد اخو GPSو  GSM  شبكه  جستجوي  به وعشر  هستگازد و د هداخو 
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  :هستگا د  هاي LED  ضعيتو

  . شوند مي   شنرو هم با  LED سه  هر  هستگاد نشد   شنرو مهنگا  در

  
  وضعيت 

  
  نشانگر

  سريعن دزفلش   ضعيف  باتري

  ال اي دي قرمز
 ضعيتو نمايشگر

  ه ستگاد قبر

    هستهن آدزفلش   كامل رژشا

  يدعا حالتدر  ركا
  هستهن آدزفلش 

  يكبار   ثانيه ٢ هر
   ثابت  رژشا حالتدر 

    شخامو  شخامو هستگاد يا ضعيف باطري

  ال اي دي سبز    سريعن دزفلش   لسيگنا جستجويو   يازندراه ا لحادر 
  ضعيتو نمايشگر
GSM  شبكه)

  مخابراتي) 

    هستهن آدزفلش  شد  يافتدر GSM  لسيگنا

   ثابت باشد مي صلو GSM  شبكه به هستگاد

   شخامو    GSM لسيگنا يافتدر معد
 ل حادر 

  GPS  لسيگنا جستجوي
 سريعن دزفلش 

  ال اي دي آبي   
  ضعيتو نمايشگر

GPS  
   ثابت  هشد صلو GPS به هستگاد

   شخامو  GPS  لسيگنا يافتدر معد

  



 

8 
 

پيامكي هشدار  گيرنده  هاي  شماره  و    ها  مپيا  :)SOS( تعريف 

  ه شد  تعريف  گيرنده هشدار پيامكي  هاي  رهشما   به  هستگادپيامكي    يهشدارها

توانيد    .شوند  مي  ل ساار  بر ركا  توسط  مي  حداكثر  شما  شماره  همچنين  سه 

  د جو دو راه و   ها  رهشما   ينا  ثبت  يابر  تعريف كنيد.  گيرنده هشدار پيامكي

 دارد:  

  رتكا سيم بهرا   يرز  رتعبا  گيرنده هشدار، هاي  رهشما كليه  هخيرذ  يا بر -١
 SOS,A,NO1,NO2,NO3#:                            ييدنما پيامك   هستگاد

.  ميباشد مسو اول، دوم و   رهشما ترتيب به NO3و    NO2و  NO1از  رمنظو
 :                     لمثا

SOS,A,09132704532,09124537087,09132147841# 

  ينا به ان ميتو كنيم تعريف هيمابخو  يك  به يك را  ها رهشما  كه تيرصودر -٢
  : دكر عمل   رتصو

    SOS,A,NO1#          رتعبااول    رهشما  ه خيرذ  يابر 

  SOS,A,,NO2#                  رتعبا دوم  ره شما  يابر 

      SOS,A,,,NO3#               رتعبا  م سو  رهشما يابر و  

     (به تعداد كاما در هر دستور دقت كنيد).نماييد ل ساار   هستگاد  بهرا  

 .  شد هداخو   لساار  برركا يابر OKواژه   موفقيت رتصو  در
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   گيرنده هشدار پيامكي  هاي رهشما  حذف كردن 

  ه ستگادر د هشد هخيرذ هاي رهشما ستا   بهتر ،ها رهشما ينا  دنكر كپااز  قبل
  ه ستگاد   رتكا  سيم  بهرا    #PARAM    رستو د  رمنظو  ينا   ي ابر  .شوند  سيربر

شماره سيمكارت ردياب  را به    #SOS (همچنين ميتوانيد دستور .نمائيد  پيامك 
  ) پيامك كنيد

  د جوو  روش هاي مختلفي  گيرنده هشدار پيامكي، هاي رهشما دن كر كپا  يابر
  دارد:  

، دستور زير را به شماره  گيرنده هشدار پيامكيبراي پاك كردن يك شماره -١
  سيمكارت ردياب پيامك كنيد 

SOS,D,09123456789# 

خود را    گيرنده هشداردر اين دستور به جاي شماره موبايل ذكر شده ، شماره 
  وارد كنيد.

تمامي اعداد بايد به صورت انگليسي تايپ شوند. از وارد كردن اعداد و   توجه:

  خودداري كنيد.  فارسي   شماره ها به صورت

  هستگاد رتكا  سيم بهرا  يرز رستود  ،ها ره شما كليه دن كر كپا  يابر  -٢ 
   SOS,D,NO1,NO2,NO3#:                                   نمائيد پيامك 
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)  09132345678  لمثا يابر (اول  تلفن رهشما معني به NO.1روش   ينا  در
  .   شوند مي  هخيرذ هستگا د حافظهدر   رتصو  همين به نيز NO2و   NO3. ستا

 

  هستگاد رتكا سيم  بهرا  مقابل رستو د ، ها رهشما از   امهركد  دنكر  كپا ي ابر-٣

 SOS,D,3#   يا     SOS,D,2#    يا   SOS,D,1#:             كنيد ل ساار

  معني به 3دوم و  رهشما معني به 2اول،   رهشما  معني  به 1روش  يندر ا 
 .  ستا م سو رهشما

 

  ) CENTER(مدير تعريف شماره كاربر 

  له ر  نصب  رتصودر  (كنيد  شخامو  ،پيامك   بارا    دروخو  هيدابخو  كه  تيرصو   در
تعريف  مدير   ره شما  بايد  ابتد ا  )، قبر  كن  قطع  مي   مدير  رهشما  فقط.  كنيد  را 

  ه ستگا د   بهرا   خودرو بازيابي مجدد برق  و    شخامو  رستود  پيامك   طريقاز    نداتو
 . كند ل ساار

براي تعيين شماره مدير ردياب، لطفا دستور زير را به شماره سيمكارت ردياب  
 پيامك كنيد

#CENTER,A,mobile number 

 CENTER,A,09131234567#    لمثا  يابر 

 .  دشو مي لساار  بر ركا به ok مپيا ،موفقيت رتصو در 
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را   گيرنده هشدار پيامكيشماره براي تعريف شماره مدير ، ابتدا بايد  :توجه

  مي )  SOS (گيرنده هشدار پيامكي  هاي  رهشمااز  يكي فقطتعريف كنيد. 
 . شماره مدير را تعيين كند نداتو

 

  مديركاربر  ره شما  فحذ

. لطفا اين دستور را به شماره  باشد مي مدير رهشما فحذ  ي ابر زير ر ستود
 سيمكارت ردياب پيامك كنيد. 

CENTER,D# 

 .  دشو  مي  لساار ok مپيا ،موفقيت رت صودر  

و خود شماره مدير   )SOS(  يامكيگيرنده هشدار پهاي   رهشما  فقط : توجه

 كنند حذفرا  مدير رهشما ننداتو مي

 : هستگاد  مشخصات سيربر

 هستگاد رتكا سيمشماره  به ت،تنظيما مترهايراپا سيربر  يابررا   PARAM# رستود
 : ستا يرز اردمو شامل فرستد مي ابجودر  هستگاد كه طلاعاتي. اپيامك نماييد 

 IMEI  بيا رد  هستگاد    

 و    شخامو  سوئيچ وضعيت در  مكاني موقعيت سانيوزربر  نماز تمد
 شنرو  سوئيچ

 مجاز (  هاي  رهشماSOS ( 
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 مدير  رهشما 

  حركت  ارهشد  ر سنسو  مترهايراپا  )SENSORSET ( 

 ) مدت زمان حالت ايمنDEFENSE TIME ( 

 ) منطقه زمانيTIME ZONE(  

  

  : مانيتورينگ (شنود با ميكروفن) دن كر  لفعا

تعريف نشده باشد    ،گيرنده هشدار پيامكيشماره  اگر براي دستگاه ردياب  .  

شماره گيرنده هشدار  وقتيكه   تنها بوق آزاد خورده و تماس برقرار نمي شود.

تعريف كنيد و با اين شماره به شماره سيمكارت ردياب زنگ بزنيد،  را  پيامكي  

شود مي  برقرار  به    تماس  را  خودرو  داخل  صداي  تواند  مي  گيرنده  تماس  و 
بشنود يكطرفه  به    صورت  لطفا  پيامكي  هشدار  گيرنده  شماره  تعريف  (براي 

  )صفحه هفت مراجعه نماييد.

قابليت شنود ، فشار زيادي بر روي ماژول هاي ردياب وارد    توجه: از  استفاده 

بعد از دقيقه شود و    ٥. در نظر داشته باشيد كه شنود نبايد بيشتر از  مي كند

به شماره سيمكارت  را    راه اندازي مجدد، لطفا دستور   شنودهر بار استفاده از 

برگردد. خود  عادي  عملكرد  به  دستگاه  تا  كنيد  پيامك  راه  دستور    ردياب 

 را در آخرين صفحه اين دفترچه مي توانيد مشاهده كنيد.   اندازي مجدد
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  خاموش كردن خودرو از راه دور:

شماره    بهرا    دروخو  دنكر  شخامو   ر ستود  نداتو  مي  مدير  كاربر  رهشما

  مي   منجاا  تعمليا  ينازير    رتعبا  لسا ار  با.نمايد  پيامك   هستگادسيمكارت  
   ..دشو

RELAY,1# 

 : كند مي  ل سارا ار زير مپيا هستگاد  رتكا سيم ن،شد  منجاا  رتصو در 

Cut off the fuel supply:success! Speed; 0 km/h  

  

در صورتيكه دستور خاموش شدن خودرو از شماره اي غير از شماره   توجه:

مدير پيامك شود ، دستگاه دستور را اجرا نمي كند و پاسخ زير را خواهد  
  فرستاد.

The command is not from the center number, 

 The command is not executed 

  

باشد، ردياب صبر مي    كيلومتر   ٢٠در صورتيكه سرعت خودرو بيشتر از    توجه:

زير   به  خودرو  سرعت  تا  برق    ٢٠كند  سپس  و  برسد  ايمن)  (سرعت  كيلومتر 
 خودرو را قطع مي كند.
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  بازيابي مجدد برق خودرو:  

   رت عبا با را   قبر قطع لهر دن كر لفعا غير  رستو د  نداتو مي  كاربر مدير رهشما

RELAY,0#   ت،عمليا دن بو ميزآ موفقيت رتصو . در كند پيامك  هستگاد   به  
 . دشو  مي  پيامك  برركا به مربوطه پاسخ

  

  انواع هشدارهاي ردياب:

  هشمارتوجه داشته باشيد كه براي دريافت هشدارهاي ردياب ، ابتدا بايد 

براي نحوه تعريف   را براي دستگاه تعريف كنيد.  گيرنده هشدار پيامكي

  مراجعه كنيد.  هفتبه صفحه  گيرنده هشدار پيامكي كردن شماره 

  

  : برداشته شدن سرباطريهشدار 

(سرباطري    د شو  مي  لفعا  ارهشد  ينا   د، شو  قطع   هستگاد   قبر  كه   هنگامي
پيدا  ايراد  ردياب  كشي  سيم  ويا  شود  دزديده  باطري  يا  شود  برداشته  خودرو 

گيرنده    هاي  رهشما  به    Cut-off power alarm  هشدار م هنگا  يندر ا  كند).
زير)دشو   مي  پيامك   هشد  ثبت  هشدار گيرنده  ي  ها  رهشما  باو    (مطابق شكل 
در  دشو  مي  گرفته  ستما   هشدار   يگر د  رباسه    س،تما  به  پاسخ  معد  رتصو . 
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  بهرا    قبر  قطع  ارهشد  تطلاعاا  هستگاد   حين  همين. در  دشو   مي  ارتكر   ستما
  اين هشدار به صورت پيش فرض فعال مي باشد.  .فرستد مي ور سر

  

  

آپ  بك  ي طربا با فقط هستگاد كه قعيا مو در  هشدار ضعيف بودن باطري:

 ه ستگاد  ،ولت  ٣.٧  يرز   به  ي طربا  ژ لتاو  فتاز ا  پس  بلافاصله،  كند  مي   ركا   خليدا
پيامك مي    هشد  ثبت  گيرنده هشدار  هاي  رهشما   بهرا    Low Battery  ارهشد
اين هشدار به صورت .  كند  مي  لساار  سايتسرور    بهرا    هشدار  تطلاعاو اكند  

 پيش فرض فعال مي باشد.

   

  :خودرو و بكسل فعال كردن هشدار جابجايي

  در صورتيكه هشدار جابجايي را فعال كنيد و خودرو از محل خود به ميزان 
، شماره هاي  متر) ١٠٠(به عنوان مثال تعيين شده جابجا و يا بكسل شود

ردياب، هشداري به صورت پيامكي و يا تماسي دريافت مي   گيرنده هشدار
  .  كنند
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اين هشدار را در صورتي دريافت مي كنيد كه خودرو جابجا شده باشد   توجه:

  ولي روشن نشده باشد (بكسل) 

، لطفا دريافت هشدار جابجايي به صورت پيامكي و تماسيبراي  -

 دستور زير را به شماره سيمكارت ردياب پيامك كنيد

MOVING,ON,100,2# 
و   ١٠٠، مي توانيد عددي بين ١٠٠در اين دستور به جاي عدد  توجه:

  كنيد  جايگزينمتر را   ١٠٠٠

  

  

، لطفا دستور زير را   دريافت هشدار جابجايي به صورت پيامكي براي  -

 به شماره سيمكارت ردياب پيامك كنيد

MOVING,ON,100,1# 
 

براي غير فعال كردن هشدار جابجايي و بكسل ، كافيست دستور زير را به  
  شماره سيمكارت ردياب پيامك كنيد.

MOVING,OFF#  
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   :  SOSهشدار

  رفشا SOS  هشدار  نشد لفعا  يابر ثانيه ٣را  SOS كليد  ، يارضطر ا قع امودر 
 ه،شد ثبت قبلا كه گيرنده هشدار  رهشما بهرا  SOS  مپيا ه ستگاد سپس .هيدد

  ستما به كه مانيز  تا دكر هد اخو آنها با ستما به وعشر  سپسو   فرستد مي
  مي  ورسر  بهرا   SOS  هشدار تطلاعاا ه ستگاد  ،حين همين. در  دشوداده   پاسخ

  .فرستد

  

  هشدار سرعت غير مجاز: 

 هشدمجاز تعيين  سرعتاز  بيشتر سرعتي با حركت لحادر  دروخو كه هنگامي
به صورت پيش  .  كند  مي  لسا را ار  over speed alarm  م پيا  هستگاد  ،باشد
  رت عبا  ،سرعت  ار هشد  دنكر   لفعا   يابر .  باشد  مي   ل فعا  غير  قابليت   ينا  فرض

  :  ماييدن پيامك  شماره سيمكارت ردياب بهرا  ير ز ي رستود

SPEED,ON,20,100,1#  

  

در   دروخو قتيو  كه ستآن ا معني بهدستور ذكر شده در بالا  لمثا ان عنو به
 باشد ثانيه ٢٠ تمد  به ساعت  بر  كيلومتر ١٠٠ سرعت ميانگين با حركت  لحا

  اپليكيشنو  پيامك  توسط برركا بهرا   over speed alarm م پيا هستگاد،
 .  كند مي ل ساار
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(پيش فرض تعيين   ثانيه باشد ٦٠٠ تا ٥از   نداتو در دستور بالا مي زمان -
  ثانيه است)  ٢٠ خانهركا شده

  مي تواند تعيين شود  ساعتدر    كيلومتر ٢٥٥ تا ١ بين سرعت مجاز  -
 ساعت) در   كيلومتر ١٠٠ خانهركا (پيش فرض تعيين شده

  

، كافيست دستور زير را به شماره  غير فعال كردن هشدار سرعتبراي 

  سيمكارت ردياب پيامك كنيد 
SPEED,OFF# 

 
 

 :روشن شدن خودروهشدار 

براي دريافت هشدار پيامكي روشن شدن خودرو ، كافيست دستور زير را به  
  شماره سيمكارت ردياب پيامك كنيد

ACCALM,ON,1,10,2# 

 

كردن اين هشدار ، لطفا دستور زير را به شماره سيمكارت  براي غير فعال 
  ردياب پيامك كنيد

ACCALM,ON,0,10,2#  
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  (تحريك درب خودرو) سيم ورودي سنسور درب 

 تشخيص به درقا  خودرو،   شاسي لادريبه  سبز سيم اتصال  طريقاز   هستگاد

هشدار باز شدن درب  و مي تواند    باشد مي  دروخو  هاي درب  ضعيتو

  ردياب، ضپيشفر  حالت.  بفرستد شماره هاي گيرنده هشداررا براي    خودرو

در صورتيكه تحريك درب خودرو مثبت بود،   .باشد مي  منفيدرب  تحريك 

  رت سيمكاشماره   بهرا    DOOR,1#    ر ستود مثبت حالت بهآن  تغيير يابر

  . پيامك نماييد  هستگاد

دزدگير  ، لطفا  خودروهشدار باز شدن درب براي دريافت  توجه:

فعال را در اپليكيشن فعال كنيد و يا در دفترچه راهنما به قسمت  ردياب

  مراجعه كنيد.  كردن دزدگير ردياب

دزدگير   توجه: ولي  شد  نصب  منفي   ، درب  تحريك  سيم  صورتيكه  در 

از خودروها)، بايد سيم  ردياب فعال نشد(به دليل ولتاژ منفي پايين برخي 
تحريك درب طبق نقشه پايين مثبت گردد. همچنين در قسمت دستورات  

را براي دستگاه ارسال   "تنظيم تحريك درب بصورت مثبت    " ، دستور  

  كنيد.
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  فعال كردن دزدگير ردياب:

فعال   را  ردياب  دزدگير  كه  يا  هنگامي  و  تكان  خودرو  در صورتيكه  كنيد،  مي 
سيم سبز   كردن  متصل  (در صورت  باز شود  آن  درب  اينكه  يا  و  بخورد  ضربه 

صورت   به  را  هشداري  ردياب   ، خودرو)  درب  تحريك  به    پيامكي ردياب 

و هاي  به    ميفرستد  هشدارشماره  زند.  گيرنده  مي  داشته    زنگ  نظر  در 

يك دقيقه طول مي كشد تا    پس از فعال كردن دزدگير ردياب،     باشيد كه

 . دزدگير فعال شود

 

دريافت هشدار به صورت پيامكي  براي فعال كردن دزدگير ردياب و  -

  ، لطفا دستور زير را به شماره سيمكارت ردياب پيامك كنيد و تماسي

SENALM,ON,2#  

  

به صورت پيامك ارسال  براي ضربه و تكان خوردن هشداري كه دستگاه ردياب 
  مي كند ، شبيه تصوير زير مي باشد 
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و در صورتي كه درب خودرو باز شود، هشداري مطابق شكل زير را پيامك مي  
  كند 

  
،  دريافت هشدار به صورت پيامكيبراي فعال كردن دزدگير ردياب و  -

  پيامك كنيدلطفا دستور زير را به شماره سيمكارت ردياب 

SENALM,ON,1# 

  

براي غير فعال كردن دزدگير ردياب ، كافيست دستور زير را به شماره  

  سيمكارت ردياب پيامك كنيد

SENALM,OFF#  

  در اين صورت ردياب ، پيامكي مطابق شكل زير را در پاسخ ارسال خواهد كرد. 
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 : قفل كن و درب باز كن سيم خروجي 

و    )Output2-line 8با برچسب  (قرمز-سفيد  خروجي  سيمدو    يدارا  هستگاد

  زرد -سيم سفيد از    كه باشد  مي   )  line7-Output1با برچسب  (  سفيد-زرد 

درب  باز كردن    قرمز براي-سيم سفيداز    و  براي قفل كردن درب خودرو

توان   خودرو سفيد  مي  سيم   ، سيم  دسته  در  كرد.  تحريك قرمز  -استفاده 

زرد   مثبت سيم  منفيسفيد  - و  باشد.  تحريك  تحريك    مي  خودروها  چون 

از   يكي  براي  بايد  بنابراين  تحريك مثبت هستند  يا  و  رله  اين دو سيممنفي   ،
(هر دو تحريك  نصب كرد تا از منفي به مثبت و يا از مثبت به منفي تغيير كند.

  مثبت و يا هر دو تحريك منفي شوند). 

دستور زير را به    زرد-سيم سفيداز طريق   درب خودرو براي قفل كردن 

  شماره سيمكارت ردياب پيامك كنيد

OUTPUT# 

دستور زير را به   ، قرمز-سيم سفيدبراي باز كردن درب خودرو از طريق 

  شماره سيمكارت ردياب پيامك كنيد

OUTPUT1# 
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  خودروي پرايد لطفا سيم هاي درب باز كن و قفل كن ردياب را روي    توجه:

پلكس و همچنين خودروهايي كه   مولتي  نكنيد.  برق  همچنين   دارند، نصب 

داشته باشد ، سيم هاي درب باز كن و قفل كن    دزدگير   ، در صورتيكه خودرو

 ردياب نصب نگردد. 

 ك يتحر  ايو    يمنف  ك يخودروها، تحر  يرله باكس و قفل مركز  نكهيا  لدلي  به
از    يكيدرب باز كن و قفل كن،    ميدر صورت نصب س  نيمثبت هستند، بنابرا

با را  منف  ديآنها  به   ، رله  تبد  ايو    يبا  س  ليمثبت  دو  هر  تا    اب، يرد  م يكرد 
 مثبت شوند. ك يهر دو تحر ايو  يمنف ك يتحر
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  دستگاه:بررسي وضعيت  

را به شماره سيمكارت ردياب پيامك كنيد. دستگاه در    STATUS# ر ستود
  نتنو آ ينترنتا ضعيتو ،ريطبا ضعيت و شامل كه هستگاد ضعيتوپاسخ ،

را    هغيرو  سوئيچ ضعيت، و GPS هاي  ارهماهو  هيد نتنآ رت،كا سيم هيد
  ارسال خواهد كرد. 

  

  : هستگاد راه اندازي مجدد 

،   راه اندازي مجدد(خاموش و روشن شدن مجدد دستگاه) به زنيا رت صودر  
براي عملكرد بهتر   دستور زير را به شماره سيمكارت ردياب پيامك كنيد.

  ردياب ، بهتر است اين دستور را هر چند وقت يكبار ارسال كنيد. 

RESET# 
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RESET#  


